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POZOR! 
CtSte pozomS licenfinf podmfnky firmy PROXIMA predtfm, nei poru§fte obal 

diskety (kazety). PoCftaCovy program zaznamenany na disketS (kazetS) je autorskym 
dflem chrdn6nym ustanovenfmi Cs. autorskdho zdkona a mezindrodnfmi smlouvami. 
PoruSenfm obalu diskety (kazety) se zavazujete dodrZovat ustanovenf nlsledujfcf 
smlouvy mezi Vdmi a firmou PROXIMA. 

LICENCNI 
UJ EDNAN I 

1. U?,ivatel ie oprdvnSn instalovat a provozovat podftaCovy program na 
jedin£m po£fta£i a smi si porfdit jedinou bezpeCnostnf kopii obsahu nosneho mddia. 
2. V pffpadd zakoupenf multilicenCnf dodivky po£fta£ov6ho programu je 
uiivatel oprdvnen instalovat a provozovat program na takov6m poCtu po£ita£u, jaky 
je uveden v multilicenfini smlouvd. 
3. Firma PROXIMA neruCf za bezvadny chod programu na amattirsky 
upravenych po£fta£fch a podftafifch spolupracujfcfcn s nestandardni'mi periftiriemi 
vcetnS interface vlastnf vyroby. 
4. Je zakdz&io porizovat kopie manullu k programu. 
5. NehodMte-li respektovat ustanovenf t6to smlouvy, vrafte software v 
neporuSendm obalu tam, kde jste iej zfskali. Bude Vim vr&cena Cdstka, kterou jste 
zaplatili. Podmfnkou ie vrdceni ao 10 dnu od zakoupenf a pri vrdcenf je nutno 
predloiit doklad o zapiacenf. 
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TOOLS 80 
(aneb Tools 40 verze 2.1) 

V32enf u2ivatel6, 
tato Cdst manuilu popisuje rozdfly mezi verzemi 1.6, 1.7 a 2.1. PfeCtSte si ji, 

prosi'm, ai po dukladn6m prostudov&nf manu&lu k Toolsu 40, usnadnf Vim to 
orientaci v provedenych upravlch. 

K 1. 1. 1993 AD existuji Ctyfi (mie uvedend) verze programu Tools, resp. jeho 
c&sti KoZa Commander: 

1) zdkladnf verze 1.6 
2) verze 1.7 - s opravenou chybou ve funkci New Begin/Novy Zacatek; chyba 

spofii'vala v torn, it novd hodnota nebyla ukl&Mna na disk 
3) verze 2.0 - pracuji'cf jii s dv6ma mechanikami (bohuiel nebyla tak uplnS bez 

chybiCek, jak jsem se naivnS dommval) 
4) verze 2.1 - v sou£asn6 dob5 posledni (snad...) opravend a (Mle rozSffend verze 

2.0, ke kter6 se vztahuje zbyvajfcf 61st manu&lu (a i na uveden6 opravy se neli§f od 
manudlu k verzi 2.0) 

1. Spoluprace s mechanikami a vseobecne zmeny . 

1.1 Pripojiteln6 mechaniky 

Tools 80 mu2ete pouMvat jak s disketovou jednotkou Didaktik D40, tak 
Didaktik D80 (tedy i s poCftaCem Didaktik Kompakt, navfc muZete pouZi'vat 
mechaniky 2 (tedy A i B) a to v libovolnych kombinacfch (jenom D40, jenom D80, 
A: D40 + B: D40, A: D80 + B: D80, A: D40 + B: D80, A: D80 + B: D40 -
samozrejme, it zdvisf na torn, jestli "druM" mechanika md vlastnf fadiC - pokud ne, 
ncmuZe byt zapojena jako "prvnf"). 

1.1.1 Mechanika A 
Mlte-li pouze jednu mechaniku, bude se program (a2 na (Mle popsan6 vyjimky) 

chovat jako verze 1.6 a 1.7. Nemusi'te se v Mdn<5m pnpadfi oMvat, it skuteCnost, it 
program urrri pracovat se dvfima mechanikami nfijak omezf velikost pracovniho 
prostoru nebo Cehokoliv jindho. Pri zapojenf jednl mechaniky program pri 
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inicializaci sam odpojf casti, kter<: spolupracujf s druhou mechanikou. Velikost 
pracovnfho prostoru verze 2.1 je 26 112 bajtfl. 

Pripojend mechanika muie byt D40 i D80. 

1.1.2 Mechaniky A, B, jejich prohazovanf (SPACE) 
M£te-li dv6 mechaniky (zapnutf), bude lev6 vypisovd okno urCeno pro 

mechaniku A a pravd pro mechaniku B (cot j e i nad obSma okny napsdno). VSechny 
Vdmi provdddnd Cinnosti se budou vztahovat k t6 mechanice, v jejuni oknS bude 
kurzor. Mezi okny pfechdzfte stiskem kMvesy SPACE - ti'm se automaticky mSnf 
poloha kurzoru (program si vfitSinou pamatuje, kde jste kurzor v minul6m oknS 
zanechali), aktualizuje hornf okno (tj. n&zev diskety + jejf volnd mfsto) a cel6 spodni 
okno (informace o souboru, na kter6m stojf kurzor). 

Pfi prvni'm pouiitf SPACE je automaticky naCten adres&r diskety v druh6 
mechanice (to sam6 platf i po op&tn6m pripojenf druh6 mechaniky - viz. 1.15). 

Velikost pracovnfho prostoru je 18 944 bajtu. 

1.2 Uvodni instalace a pripojenf kempstonu 
Program KoZa Commander umoifiuje ovMcMt kurzor kempstonem - a jak je 

popsdno na strand 4 (puvodnf manual Tools 40), zdleif na torn, jak ho mdte pripojen. 
Pfi realizovan6m zapojenf podle bodu 1) se op6t nemusfte o nic starat. Pfi zapojenf 
podle bodu 2) musfte pro oZivenf joysticku udelat ndsledujfcf: merge *"run", 
vyeditovat Mdek 9000, opravit OUT 153,00 na OUT 153,16, odeslat Mdek a ddt save 
•"run" line 9000. 

POZOR!!! 
V prfkazu OUT 153,00 musi byt DVE nuly! 

Jin6 zasahy do programu mohou v6st k jeho zhroucenf! 
Radeji upravujte kopii, ne original! 

KoZa Commander nahrajete j i t tradiCnS pffkazem RUN, potom se objevf 
obrizek s hteSenfm di'sla verze a 5ekd se na stisk kMvesy. 

1.3 Chybova hlasenf 
Podstatnou zmdnou je zavedenf vlastnfch chybovych hl£§enf po operacfch, kter6 

pri nezddrn6m provedenf vy2adujf stisk kldvesy R (R = Retry) - kMvesa P nefunguje. 
V Mdn6m pfipadS to nenf krok zpdtky - diky vlastnf ovMdacf rutinfe pro operace se 
sektory, nedochlzi nikdy k vyvoldnf tisku chybovych hllSenf v ROM a nenf tak 
prakticky mo2ny "ndhly" ndvrat do basicu, krom toho pusobf daleko estetiCtSji, kdy2 
je napr. text CRC error (R = Retry) vypsdn do dolnfho rdmeCku, net kdyi ho 
smale. 

HldSenf "Disk is write protected" moZnost "Retry" nenabfzf. 
K pfipomfnce, pro€ nejsou hl&sem v Ce§tin6, bych uvedl, It by to stAlo pdr 

kilobytu pam&ti pro texty a znakovou sadu, navfc MDOS slm tak6 nemd s na§fm 
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n^rodnim jazykem moc spole5n6ho a nevznikaji tak zaji'mav6 jazykov6 ukazy pfi "co 
nejvystiZnSjSfm" prekladu. 

HISSeni' "Go to address" a "New value" (z 1.6, 1.7) byla zkrdcena na "Address" 
a "Value". 

1.4 Spou§t§nf souboru (SS+R) 
Zatfmco verze 1.6 a 1.7 po sobS zanechaly v pamSti v§echno (basic, k6d, 

adresif, atd.), verze 2.1 skoro dokonale uklfzf. Pfi spustSnf souboru probdhne RESET 
pamSti poCitaCe - TOOLS 80 se smaie. Obraz zbgld (byly tu i snahy o prosazenf 
fialov6 barvy, ale neuspfely), chvilku se nedSje (zd£nliv6) nic a pak se nahraje 
poiadovany program. 

Budete-li i ted nu't probl6my se spu§tSnfm programu, zapomefite na to, 2e chyba 
je v Toolsu - to, co program provMf je t6m6f ekvivalentnf ke stisku tlafiftka reset a 
zadlnf prfkazu L O A D *"jm6no" z kMvesnice (pouze v hornf tfetinC obrazovky j e 
schovdn zbytek inicializafinflio programu a attributy jsou nastaveny na bfly papfr a 
bfly inkoust). 

1.5 Mapa diskety a mapa souboru (M) 
Proto?,e u 3,5" disket se mapa nevejde najedou ceM na obrazovku, byla 

provedena jednoduchd uprava: mapa je v2dy rozdSlena do dvou stran - nejprve vidite 
prvnf strariu diskety (modry border) a po stisku kMvesy druhou stranu diskety (Cerny 
border). Mu2e se tedy stdt, it &Lst souboru V&n bude le2et na jedn6 a Cist na druh6 
strand disku. Jinak si sektory, kde soubor leif , muiete vypocftat podle kapitoly 2.4 
Mapa diskety (puvodnf manual Tools 40), jenom nesmfte zapomenout cfsla sektoru 
na druh6 Strang vyn&sobit dvSma. 

1.6 Navrat do basicu (SS+B) 
Funkce n&vratu do basicu j e pryC, neexistuje. 

1.7 Nov6 Info (0 
Informace o diskete byly &Lste£n6 zmSnSny. Po stisku kMvesy I se nym objevf 

toto: 
FORMAT TxS - format diskety stopy/sektory 
BLOCKS - good, free, bad - bloky: dobr6,voln€, Spatng 
CAPACrTY - kapacita, na kterou byl disk zformAtovAn 
FILES - poiet souboru 
SELECTED - pofet oznaCenych souboru + kolik fyzickych kB tvoff 

Jak j e vidSt, pfibyla informace o kapacite a o oznaCenych souborech, zmizel 
poCct spustitelnych souboru a voln6 mfsto (ale to je neusMle v prav6m homfrn robu). 
PoCet spustitelnych souboru zjistfte jednoduse: v menu Set Up nastavte jako aktivnf 
poloZku Runables a potom se podfvejte do infa na Ci'slo za FILES:. 

Pfi jedn6 mechanice se info zobrazuje v2dy do prav^ho okna. 

strana 4 



© 1992 PROXIMA Ustf nad Labem TOOLS 80 

H i dvou mechanikich je info v protilehl6m oknS (tj. pro A v prav6m, pro B v 
lev<5m). 

Info zmizf po stisku libovoln6 klivesy. 

1.8 St£l6 Info (CS+0 
Stil6 info je novou funkcf, kterou verze 1.6 a 1.7 nemajf. Po stisku CS+I se na 

prvnf pohled stane to, co po stisku samotndho I - tedy objevf se info - ale, pozor! - po 
stisku dalSf klivesy info nezmizf. Budete-li ted oznaCovat soubory, budou se 
automaticky aktualizovat hodnoty za SELECTED, takZe mite okamiity prehled o 
velikosti nastaven6ho bloku, se kterym budete provid6t n6jakou dal§f operaci 
(mazanf, kopfrovinf, atd.). 

Pri jedn6 mechanice stil6 info zpusobf vypis adresife jen v lev6m oknS (coi je 
celkem logick6). Po vypnutf stil6ho infa je adresif op6t v obou oknech. 

U dvou mechanik info zust ivi i po stisku SPACE (prechod do druhdho 
adresire), pouze "preskodf" do tentokrit protilehl6ho okna a vztahuje se k aktivnf 
mechanice. 

Stil6 info bude zapnutd do 16 doby, ne i opSt stisknete CS+I. 

1.9 Formdtovdnf (CS+F) 
Verze 1.6 a 1.7 se pro naformitovinf diskety vracely do basicu, aby vyuZily 

prfmo prfkazu FORMAT. To se ukizalo jako zbyteCng zdlouhav6 (ted je FORMAT 
volin prfmo ze strojov6ho k6du), navfc basic zabfral zbyteCn<5 mfsto a zdriovat 
hlisenfm All data will be discarded! 

Stivajfcf FORMAT V i m nabfzf nisledujfcf: 
Tracks (T): - poCet stop na jedn6 strand diskety. Mfsto T je v zivorce uvedena 

implicitnfe nastaveni hodnota, kteri bude dosazena pfi stisku ENTERu bez zadinf 
jin6ho Cfsla. Pro D40 j e to 40, pro D80 je to 80. Program umoinuje zadat i ch'sla vy§§f 
(max. 43, 83) - pokud se ov§em na tyto hodnoty nepodaff disk zformitovat, nenf to 
chybou Toolsu, ale VaSf disketov6 jednotky, kteri na to zfejmS nestaCi. 

Sectors (9): - poCet sektoru na stopu, maximilng 10. Jste-li spokojeni s devftkou, 
staCf odmiCknout ENTERem. 

Double sided Y/N? - novy prvek ve funkci formit - dotaz, zda disketa m i byt 
zformitovina oboustrane. Odpovfte-li N, bude disketa pouze jednostranni (z toho 
plyne i jejf poloviCnf kapacita). Prod jednostrannd formitovinf? Jak jsem zjistil pri 
dissasemblingu ROM disketov6 jednotky, MDOS to umf - takle prod toho nevyuZft!? 
(Zkuste napsat v basicu: FORMAT "a:Jm£noDisku.s" - to je jednostrann6 
formitovinf). 

Are you sure Y/N? - tento dotaz nahrazuje hliSenf basicu All data... Odpovfte-li 
Y nebo A, bude disketa nemilosrdnfe zformitovina. 

Na tomto mfstd bych Vis chtSl o n£co poMdat: pouzi'vejte u disket standardnf 
formit, tj. maCkejte ENTER, ENTER, Y. Y - ta nidherni Ceski vlastnost dostat z 
360kB diskety aspon 400kB je na zabitf, zvliSf kdyi j i n i mechanika je neschopni se 
na stopy 41, 42 nebo 43 dostat. Abych Vis presvdddil, povfm Vim malou (ale 
naprosto skutednou) prfhodu: Jisty M.B. z M.B. (pouze shoda okolnostf) 
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formatoval disketu na 43 stop a utrhl si hlavicku (samozrejmS u mechaniky), 
nasledkem toho pak musel mechaniku poslat na n£v£t£vu do Skalice a tri (a 
moina i vice) tydny byl bez nl! 

Formltovlnf je zakonCeno prejmenov&ni'm diskety. Kdy2 jsem v kapitole 2.2 
(manual Tools 40) psal, it jmdno NoNameDisk je v6t§inou nevyhovujfcf, straSnS 
jsem se spletl, protoZe od t6 doby jsem potkal spoustu prdvfe takto pojmenovanych 
disku - inu, lenost. 

1.10 KopirovSni (C) 
Pri jedn6 mechanice se v kopfrov&ni nezmenilo nic, kromfi toho, it nlpis Insert 

target (source) disk po stisku kMvesy zmizf. 
Pri dvou mechanik&ch je automaticky kopi'rovlno z A na B (resp. z B na A). 

feeCeno upln6 presnS, kopfruje se z diskety v jejfmZ adreslri je kurzor na tu druhou. 
Zkopirovcini' souboru nebo bloku probShne automaticky, bez jakychkoliv vyzev k 
vymSnS disket (nemajf tu co d61at); po skonCenf operace zustane kurzor v okn6 cflov6 
diskety. 

Princip kopfrovdnf je pops£n v kapitole 4.3 (manual Tools 40), nic na nem 
nebylo zmfenSno. I nacMle je tu moZnost zdvojovdnf souboru, kterl mn6 (ale nejen 
mnS) vyhovuje a pokud nekoho pfivddf do stavu nepffCetnosti, mu2e si tr6novat svoji 
hbitost Cetnymi vymendmi disket pri kopfrovdnf pomocf MDOSu. 

Oproti verzfm 1.6, 1.7 a 2.0 je v editaCnfm Mdku vypisov&ia hllSka 

Copying: 
a n&sleduje jm6no a prfpona kopfrovan6ho (tj. bud do pam6ti naCftan6ho, nebo 

na disk zapisovandho) souboru. Tato informace by mdla ulehCit pfedstavu o rychlosti 
(a postupu) kopfrovdnf, hodf se spi'Se pri vStSi'm poCtu krltkych souboru. 

N E P R E H L E D N E T E ! ! ! 
Od 10. 1. (?) je v distribuci novy komplet obsMnych programu pro disketovd 

jednotky D40/80: "TOOLS COPY". Jednii se o programy Master Copy (plskovy 
kopirdk; pracovnf prostor 41kB, naCtend soubory ukMcM na disk (pracuje i s 
bezhlavidkovymi bloky!); lze pouii't i pro prevod souboru (velikost pracovnf oblasti 
postaCuje, odpacM tfm spousta probl6mu) z disku na plsek (a obrdcenS)), Single Copy 
(diskovy kopfrdk spolupracujfcf s jednou mechanikou (pro prlci se dv6ma 
mechanikami ie prfjemnfijgf Tools 80); pracovnf prostor na ZXS 48k, "emku" a 
Kompaktu: 41kB, na Gam6: 73kB, na ZXS 128k: 121kB), Disk Copy (jak pro jednu, 
tak pro dv£ mechaniky, vyu i fv l pro kopfrovdnf druhou banku na Gam6; pri dvou 
mechanikdch trv4 zkopfrovdnf diskety necelych pades&t sekund!). KopfrSky vySly z 
rutin psanych pro Tools, kter6 pak byly di le upraveny a rozSireny, aby se umoinilo 
jejich co nejlepSf vyuZitf. Ovladinf je reSeno podobnfi jako v Toolsu, takZe nov6 
programy mu2ete okamiitS a bez probl6mu zvtadnout. Cena kompletu TOOLS 
COPY je pouhych 140,- . 
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1.11 Disk Copy (SS+X) 
Tato zcela nova funkce je tu pouze pro uiivatele dvou disketovych jednotek. 
Jste dotdzdni na potvrzenf volby (Are you sure...) a v kladn6m pft'padS je obsah 

aktudlnf diskety zkopfrovdn na druhou. 
Cflovd disketa je neprve zformdtovdna podle formdtu diskety zdrojovd a potom 

jsou na ni pfeneseny vSechny soubory. Nejednd se tedy o absolutnf kopii, proto2e 
sektory, kterd nepatrf k Mdn6mu souboru nebudou kopfrovdny. Le2f-li n6co v t6chto 
sektorech, zajist6 to nenf nlhodou, pravdSpodobn6 to bude nSjakd ochrana (nebo 
pokus o ochranu)... 

1.12 Editace diskety, editace souboru (E, SS+E) 
V editaci diskety nebo souboru byly provedeny dvS zm£ny k lepSimu: 
1) ve spodnfm ok6nku se vypisujf informace o absolutnfm Cfsle editovan6ho 

sektoru na disked, o Cfsle stopy a o Cfsle sektoru na stopS. 
2) vkMddnf Cfsel bylo upraveno tak, it se automaticky opakuje a2 do t6 doby, 

dokud nestisknete EDIT (CS+1) - po povolenf zdpisu stisknSte ENTER a vklddejte 
hodnoty tak dlouho, jak budete chtft - odpadd trm neprfjemn6 dvojf maCkdnf kMvesy 
ENTER. 

1.13 SetrfdSni adres£re (SS+S) 
Protoie automaticky setri'dfini adresdre po prejmenov&ri souboru (verze 2.0) se 

projevilo jako ne pffliS §fastny n&pad, bylo toto pricMno jako novd novd funkce, 
kterou muZete kdykoliv vyvolat stiskem SS+S. 

1.14 Prohli'zeni obrdzku (W) 
Tato sluiba byla rozgfrena o automatick6 vyhleddvdnf pakovanych 

(kompromovanych) obr&zku v souborech typu Bytes. Pokud obrdzek nenf nalezen, je 
zobrazeno prvnfch 6912 bajtu souboru. POZOR! BohuM, programovS nelze 
jednoduSe zaruCit, it nalezend dekompresnf rutina must ndleiet komprimovan6mu 
obr&zku, a proto jejf vyvoldnf muZe zpusobit zniCenf KoZa Commanderu (v pamSti) 
a zhroucenf programu - nejednd se tedy o chybu ze strany na§f a tfm ani o duvod k 
reklamaci z Va§f (ke kolizi doSlo napf. u hlavnfho bloku hry Computer Scrabble, 
zapakovan£ho Mr. Packem). 

1.15 Odpojenf druhe mechaniky (CS+Z) 
Pri pr&ci s dvdma mechanikami se muie stdt, it potfebujete kopfrovat pouze na 

mechanice A: nebo na B: - t6m6r pravidelnS se to stdvd, mite-li kaidou mechaniku 
jinou (40 a 80). Proto existuje moinost odpojit druhou mechaniku (pozor, druha 
nemusf znamenat B:). 

Po stisku CS+Z se Tools nakonfiguruje tak, it lev6 okno slouif k vypisu 
adresire a prav6 je prdzdn6 (je dobr6 si do n6j zapnout st£16 info - CS+I). Nad oknem 
je vypsdno, se kterou mechanikou pracujete (A, B) - bude to ta, na kter6 jste "sMli" v 
okamiiku pouiitf funkce. 
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V t6to chvfli m&e pracovm prostor velky 26kB, proto je mechaniku vyhodn6 
odpojit i chcete-li zdiskovat nebo zpdskovat soubor ve velikosti 19-26kB (co i by 
norm&lnS pfi dvou mechanikdch, vzhledem k velikosti pracovnfho prostoru 18kB, 
neSlo). 

Pri odpojenf druh6 mechaniky nenf mo2n6 pouZfvat diskcopy (SS+X) a pfechod 
do adresire druh6 mechaniky (SPACE). 

Druhou mechaniku pripojite opfitovnym stiskem CS+Z (jejf adres^f je ale 
ztracen). 

2. Ostatni upravy 

Zbyvajfcf upravy verze 2.1 jsou prev&lnS estetickdho charakteru a nemajf vStSf 
vliv na Cinnost programu - napf. po pfejmenov&nf diskety je provedena aktualizace 
cel6ho Celnfho panelu, editace je bez jakychkoliv probldmu (chyby kolem vy§§fch 
adres), atd. 

Oproti verzi 2.0 byl odstranSn vypis nesmyslnych hldSem namfsto tSch 
sprdvnych z norm£lnf ROM. 

3. Zav6rem 
Vzhledem k tomu, it i ke starym verzi'm Toolsu bylo m£lo pfipomi'nek, soudfm, 

it jste s nfm vcelku spokojeni a douf&m, it budete i nadile - s touto novou, (op6t) 
vylepsenou verzf. 

Za SF PROXIMA, v. o. s. 
George K. 

Pozn.: Nemohu si odpustit neprozradit (pro ty, kterym to nedoSlo), jak pozn&e 
na disket6 program KoZa Commander: pouZijete na to vyluCovacf metodu, kteri 
fik£, it j e vylouCeno, aby to nebyl run. 
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Uplny 

SEZNAM FUNKCI 
Sipky, kempston joystick - ovlSdAnf kurzoru 
CS+K - klAvesnice/kempston 
Enter - oznadenf a odznaienf souboru 
N - nov& disketa 
CS+F - formatovAnf diskety 
I - informace o disketfe a souborech 
CS+I - aktuaiizovang informace o disketfc a souborech 
M - mapa diskety a poloha aktuAlnfho souboru 
V - pfejmenovAnf diskety 
E - editace souboru 
CS+E - editace diskety 

CS+1 - textovy editor 
CS+2 - relativnf/absolutnf adresace 
CS+3 - desftkovy/SestnActkovy vypis 
CS+4 - zmSna aktuilnf adresy 
Enter - pfechod z textov6ho do dfsein^ho reiimu (zpfet CS+1) 
Break (CS+SPACE) - ukonfenf editace 

R - pfejmenovanf souboru 
A - nastavenf attributu a pffpony 
SS+U - obnovenf souboru 
W - zobrazenf Gvodnfho screenu 

T - uloiit obr&zek na pAsku 
S - uloiit obrazek na disk 

B - novy zaJAtek souboru 
SS+R - spuStSnf souboru 
SS+D - vymazSnf souboru 
C - kopfrovinf 
T - pfevod souboru na pAsku 
D - pfevod souboru na disk 
SPACE - pfepfnAnf aktualnf mechaniky (jen pro 2 mechanic) 
SS+X - kopie cel6 diskety (jen pro 2 mechaniky) 
CS+Z - odpojenf druhg mechaniky (jen pro 2 mechaniky) 
SS+S - setffdSnf adresAfe 
CS+Q - vymazAnf KoZa Commanderu z pamSti 

strana 9 



TOOLS 80 © 1992 PROXIMA XJstf nad Labem 

Poznamky: 

strana 10 



© 1992 PROXIMA Ustf nad Labem TOOLS 80 

strana 11 



TOOLS 80 © 1992 PROXIMA XJstf nad Labem 

ZARUCNI A REKLAMACNI PODMINKY NA 
PROGRAMY Z PRODUKCE 

PROXIMA - software Ustf nad Labem 

• ve§ker6 dotazy zodpovidone pouze pfsemnfi; telefonicky servis k 
programum nezajiSfujeme 
• na fyzick6 vady disket, kazet a manullu kter6 nebyly zpfisobeny 
nevhodnou manipulacf uiivatele poskytujeme zdruku 1 rok. Vadn6 manu&ly 
(napf. s chybSjfcfmi strlnkami) vymSnujeme pouze kus za kus 
• do 1 mSsfce od zakoupenf je nahr&if nov6 verze programu nebo opravenf 
vadn6 nahrivky na kazetS (disked) zdarma 
• po t6to dobS uCtujeme na nov6 nahrdnf programu poplatek 2 0 , - KCs 
• 5&stku 20,-- KCs n3m muiete zaslat jednfm z tSchto zpusobfl: 

-> zelenou slo2enkou typu "A" na naSi adresu, Ci'slo uCtu je 28846-411/0100 a 
kontrolnf ustfiZek pfiloite (staCf jeho kopie) nebd 

-> pfiloZte k zdsilce v hotovosti (napf. papfrovou dvacetikorunu), nebo 
-> pokud nebude C&stka poukdz&na nebo pfiloiena, vracfme reklamovanou 

kazetu (disketu) na dobfrku, tak2e uCtujeme 20,-- K5s + 15 , - K£s dobfrkovy poplatek 
• v pffpad6 neoprdvnSnych reklamacf uCtujeme stejnym zpusobem jak bylo 
uvedeno vyse, manipulacnf poplatek 20,— KCs 

Prosfme Vis o pochopenf tohoto opatfenf. Bohuiel Mdny autor programu a tfm 
tak6 jeho distributor nemuie ruCit za to, 2e v programu nebude jedind chyba. Pfesto 
naSe firma ud&14 maximum pro to, aby V&m program slouiil k Va§f spokojenosti. Pro 
srovndnf: nov6 verze programu (UPGRADE) se v oblasto "velk6ho software" (ceny 
jsou zde Mdov6 20 ai 50 kri t vyS§f) prodivajf vlastnfkum starSfch verzf za ceny 
rovnajfcf se 1/2 a I 2/3 pln6 ceny programu. Dile Vds prosfme, abyste se na nds 
neobraceli s dotazy, kter6 jsou dostatefinC vysvdtleny v instrukCnfm manudlu; na 
takov6 dotazy nebude brin zfetel. 

PROXIMA - software 

post box 24, posta 2, 400 21 Ustf nad Labem 
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PROXIMA - software nove dimenze v. o. s. 
post box 24, posta 2 
400 21 Ustl nad Labem 


